Guía de instalación rápida del adaptador USB RDSI de OVISLINK®
Encienda su ordenador con Windows 98 y espere a que el sistema arranque completamente y conecte el adaptador RDSI-USB OVISLINK® a cualquiera de sus puertos USB. Windows 98 informará que se ha detectado un nuevo dispositivo y lanzará el asistente para agregar nuevo hardware.
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Seleccione la opción “Buscar el mejor controlador para su dispositivo”.
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Seleccione la unidad de CD-ROM de su equipo para que Windows busque los controladores necesarios.

El asistente mostrará un cuadro de diálogo con los controladores encontrados. 

Pulse en “Siguiente >”.
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Biisqueda del aichivo de contrlador para el dispasiiva:

‘Adsptador RDS| OVISLINK-USB
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En este momento se comenzará la copia de archivos. Aparecerá varias veces un cuadro con la leyenda “Actualizando bases de datos de dispositivos”.

En un momento determinado, se le preguntará por el dispositivo CAPI que se va a instalar con la siguiente pantalla:
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ón teclee el nombre de la unidad de CD-ROM que contiene los controladores, el asistente mostrará la siguiente pantalla de selección:

Selección del dispositivo:
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Seleccione “OVISLINK-USB ISDN Adapter WAN-Miniport + Capi 2.0” y pulse en “Aceptar”.

Se copiarán más archivos y volverá a aparecer varias veces la pantalla que informa de la actualización de las bases de datos de dispositivos.

Al terminar este proceso aparecerá el Asistente de Configuración RDSI. En este asistente deberá seleccionar el comportamiento de su nuevo adaptador frente a las llamadas entrantes.

Asistente de configuración RDSI.

Este asistente se ejecuta de forma automática, aunque puede ser ejecutado en cualquier momento usando el menú de programas “Utilidades Adaptador RDSI-USB”.

En la primera pantalla de configuración deberá seleccionar el protocolo de conmutación del canal D. Para su comodidad este parámetro ha sido fijado en Euro-ISDN para su funcionamiento óptimo en Europa.
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Seleccione “Siguiente >”.

Las siguientes pantallas sirven para seleccionar los números de teléfono a los que el dispositivo deberá contestar si se produce una llamada entrante.

Este parámetro es especialmente útil si Vd. dispone de más de un número de teléfono asociado a su línea RDSI. Por ejemplo: Si dispone de los siguiente números: 91 343 0700 y 91 3430701, y quiere que las llamadas que se efectúen al número acabado en 1 sean atendidas por el adaptador RDSI-USB. En este caso deberá especificar 1 en la casilla del número MSN.

Si quiere que todas las llamadas (independientemente del número que se marque) sean atendidas por este dispositivo, entonces especifique asterisco “*” en dicha casilla como el siguiente ejemplo:
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Ejemplo de selección del número

MSN:
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Después de este procedimiento finalizará la instalación. Es necesario reiniciar su ordenador para que los cambios tengan efecto. 

Fin de la Instalación.

