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Hoja de producto


Vídeo Vigilancia

Servidor Web para 4 cámaras
El vídeo servidor web de 4 cámaras es un sistema de vídeo vigilancia remota de altas prestaciones capaz de controlar hasta 4 cámaras de forma simultánea. Incluye un servido web accesible tanto de forma local como remota, lo que le permitirá ver la señal de las cámaras desde cualquier lugar del mundo en el que disponga un acceso a Internet. Incluye también software de control y grabación, por lo que puede convertirse en un excelente sistema de vigilancia, grabación y reproducción dejando obsoletos los tradicionales equipos de vigilancia.
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	Vista frontal
	Vista trasera


Características Generales:

· Sistema de altas prestaciones y fácil uso (mediante navegador web o software incluido)
· Capacidad de conexión de módem o adaptador RDSI de puerto serie.
· 4 entradas de vídeo compuesto.
· Controla hasta 4 sensores y dos alarmas.
· Puertos adicionales para control de mecanismos de movimiento de cámara.
· Grabación y visualización remota mediante FTP o e-mail con disparador automático.
Características Generales del software para PC:

· Varios mecanismos de grabación de vídeo.
· Grabación y reproducción multicanal.
· Base de datos de grabaciones con función de búsqueda.
· Gestión de alarmas
· Los vídeos e imágenes pueden ser exportados a diferentes formatos.
· Indicador de espacio disponible en disco.
	Excepcional calidad de Imágen

Sistema basado en Philips Trimedia. Software de altas prestaciones que permite video de hasta 30 planos por Segundo en redes de 10/100Mbps.
	Conectividad garantizada
Puede ser conectado a todo tipo de redes IP como Ethernet, xDSL o cable para vigilancia dedicada.

	Actualizable On-Line
El servidor web es actualizable de forma remota desde un servidor web.
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	Especificaciones:

	Networking

	Ethernet
	10/100 Base Ethernet

	Módem
	PPP(Por marcación o conexion directa)

	Protocolos
	TCP/IP, PPP, HTTP, DHCP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, UDP and DNS

	Vídeo

	Compresión
	Motion-JPEG

	Entradas
	4 BNC compuestos con terminación de 75 Ω

	Resoluciones
	NTSC
	Hasta 30fps a 176x120

	
	
	Hasta 30fps a 352x240

	
	
	Hasta 10fps a 704x480

	
	PAL
	Hasta 25fps a 176x144

	
	
	Hasta 25fps a 352x288

	
	
	Hasta 10fps a 704x576

	Características
	Tamaño y calidad de imagen ajustables

	
	Autodetección NTSC/PAL

	
	Función Quad Screen (Visualización simultánea de las 4 cámaras)

	
	Codificación de tiempo y sobre escritura de textos.


	Gestión del sistema

	Configuración
	Controlado por navegador web o FTP applet

	Seguridad
	Grupos de Administradores y Usuarios

	
	Autenticación por contraseña

	
	Cuenta de demostración con funciones limitadas

	
	Actualizable de forma remota vía FTP

	Alarmas

	Detección de movimiento
	Programable en sensibilidad y porcentaje

	Pre/Post Alarma
	3 imágenes fijas en color por cada cámara

	Envío automático
	Imágenes enviadas por e-mail o FTP

	Interfaz

	E/S General
	4 Entradas de sensor (max. 12V DC 50 mA) 

	
	2 Salidas de control (max. 24V DC 1A, 125V AC 0.5A)

	RS232/RS-485
	Conexión de módem o control PTZ (max. 115.2kbps)

	Indicadores luminosos
	Alimentación/Estado del sistema/Red

	Control PTZ de las cámaras

	Modelo de Cámara
	Auto detección

	Cámaras y protocolos
	Sony VISCA 

	
	Canon VC-C1, VC-C3

	
	Pelco D

	
	DynaColor DynaDome

	Soporte de driver
	Comandos Clear-data

	Especificaciones físicas

	Adaptador de corriente
	Entrada: 100-240V AC , 0.8A 

	
	Salida: +12V DC, 2A

	Dimensiones
	194mm x 194mm x 44.5

	Peso
	1.1Kg aproximadamente


	Software de PC

	Visualización
	

	Resolución
	NTSC: 172x112, 352x240, 704x480
PAL: 172x144, 352x288, 704x576
	

	Calidad
	Excelente / Detallada / Buena / Estándar / Media
	

	Canales
	1 / 4
	

	Grabación
	

	Modo
	Programada / por detección de evento / Control manual
	

	Frames
	1 ~ 30fps
	

	Reproducción
	

	Selección
	Fecha / Intervalo de tiempo / Evento
	

	Control
	Reproducir / Parar / Avance rápido / Avance lento / Avance paso a paso / Pausa / Acercar / Alejar
	

	Velocidad
	1/16 ~ 16x
	

	Características Avanzadas
	

	Detección de movimiento
	Tres ventanas de detección por canal
	

	
	Sensibilidad y tamaño de detección ajustable
	

	Seguridad
	Envío automático de imágenes vía E-Mail o FTP cuando se detecte un evento.
	

	
	Sonido de Alarma
	

	Control Remoto
	Control de cámara PTZ
	

	
	Control Telnet para DI/DO
	

	Formato exportable
	AVI/Bitmap/Impresión
	

	Requerimientos del PC de supervisión

	Sistema Operativo
	Microsoft Windows 95/98/ME/2000/NT/XP, Linux, Unix y Mac
	

	Red
	Conexión TCP/IP a Internet
	

	Navegador
	Internet Explorer 4.x o superior  / Netscape Navigator 4.x
	

	Requerimientos del PC de grabación

	Sistema Operativo
	Windows 98/ME
	

	CPU
	Intel Pentium III 750Hz o superior
	

	Memoria del sistema
	128MB SDRAM
	

	Adaptador de vídeo
	Tarjeta basada en nVidia con 32MB de memoria
	

	Espacio en Disco Duro
	40GB (Para almacenamiento)
	


