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BV8770
Video Teléfono IP

VÍDEO TELÉFONO IP BV8770
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El vídeo teléfono BVP8770, es un producto de vídeo conferencia personal puntero que usa el protocolo H.323, lo que asegura altas prestaciones y una calidad superior en las comunicaciones. Al ser un dispositivo totalmente basado en IP, puede ser usado en cualquier tipo de red de este tipo, ya sean LAN, WAN o incluso Internet. Al poder ser usado en redes de banda ancha, ofrece una excelente calidad de vídeo en tiempo real, hasta 30 imágenes por segundo. Indicado tanto para usos domésticos como profesionales, el modelo BVP8770 cubre todas las necesidades de comunicación remota con familiares y amigos así como con asociados, proveedores o clientes en cualquier parte del mundo. Además el vídeo teléfono puede ser usado para otras aplicaciones como por ejemplo, identificación personal, vídeo vigilancia, sistema de vídeo conferencia, enseñanza a distancia, etc.

El diseño del BV8770 con cámara integrada de alta resolución y pantalla LCD de 5 pulgadas hace su instalación extremadamente simple en muy pocos minutos. Su configuración se efectúa mediante menús en pantalla y no es necesario ningún ordenador para poder completar el proceso, ya que funciona como un sistema totalmente autónomo. Adicionalmente, el vídeo teléfono incluye agenda de 10 números, identificación de llamada entrante, agenda personal y muchas otras funciones para hacer su funcionamiento mucho más sencillo si cabe.
Características

	· Compatible ITU-T H.323
· Soporta DHCP
· Soporta H.323 Gatekeeper
· Soporta H.323 VoIP
· Compatible con Microsoft NetMeeting 

· Soporta conferencia multi-punto
· Compatibilidad de red: ADSL, Cable, LAN, etc. 
· Cámara y micrófono de alta calidad integrados
	· Notificador de llamada entrante mediante timbre y señal luminosa 
· Conectores de vídeo para conexión de TV/Monito y fuente de vídeo externa.

· Agenda de marcación rápida de 10 entradas e identificación de llamadas.

· Agenda de teléfonos de hasta 100 nombres y direcciones IP. 

· Lista de las 10 últimas llamadas enviadas y recibidas. 


Especificaciones:
	Alimentación
	Consumo de energía: 25 Watios 

	
	Voltaje (Adaptador AC): 100-240 VAC,50/60 Hz 

	Estándares
	Sistema: H.323

	
	Audio: G.711, G.723.1

	
	Vídeo: H.261, H.263

	Resolución
	CIF (352 x 288 pixels)

	
	QCIF (176 x 144 pixels)

	Soporte de Red
	TTCP/IP, PPPoE, DHCP

	
	H.323 MCU y H.323 Gatekeeper

	
	NAT

	
	Soporta RDSI y línea analógica (usando gateway)

	Vídeo
	Estándar ITU-T H.263

	
	Entrada / Salida de video NTSC o PAL

	
	Pantalla integrada TFT-LCD de 5 pulgadas

	
	Calidad y prestaciones seleccionables

	
	Parada de imágen 4CIF ( Calidad VGA )

	
	Visualización Local / Remota o ambas ( Picture-in-Picture)

	Audio
	G.711 a 56K/64K bps

	
	G.723.1 a 5.3K/6.4K bps

	
	Respuesta de frecuencia: 50Hz -3.4kHz

	
	Control de volumen

	
	Generador de ruido inductivo

	
	Control automático de ganancia (AGC)

	
	Cancelación de eco acústico (AEC)

	Pantalla
	Matriz activa TFT-LCD de 5 pulgadas

	
	Dispositivo de imágen: Cámara de alta calidad

	
	Rango del autooco: desde 5cm hasta infinito

	
	Color y brillo ajustables

	
	Auto exposición y balance de blancos

	
	Reducción de parpadeo de luz artificial

	Funciones de teléfono
	Rellamada / Silencio / Marcado rápido / Manos libres / Agenda

	Teclas de control de vídeo
	Ver / Privacidad / Pausa de imagen / Cámara

	Conectores
	2 entradas y 1 salida de vídeo tipo RCA AV

	
	1 conector RJ45 Ethernet

	
	1 conector de alimentación

	Dimensiones
	235mm x 235mm x 90mm

	Interfaz de Red
	Conector RJ-45, 10 Base-T Ethernet
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